
      Klebelasche nach hinten biegen

      Klebelasche nach vorne biegen

      Klebelasche nicht biegen

       Anklebefläche

       Fläche ausschneiden

      Klebereihenfolge beachten! 

Unmarkierte danach.
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2x Luftfil- 
ter  => x 

Motorgehäuse Kühlluftzufuhr 

2x  Spill 
=>  sp 

Ruder 

Ruder- 
gehäuse 

Deck 1 

Deck 2 

1 

2 2 

1 

2 2 

4 4 

6. 
6. 

7 

Die schmalen Stege (über und unter diesem Feld) 
nach oben klappen und im Schritt 7 das Deck 1 von 
unten  einschieben und oberkantenbündig verkleben. 

6. 
6. 

7 

5 5 5 5 

8 8 Seite B hier kantenbündig ankleben 8 8 8 
8 

9. Seite S hier kantenbündig ankleben 9. 
9. 

9. 9. 9. 

6. Das Motorgehäuse 
hier von unten durch- 
stecken und ankleben. 

x 

x 

sp 

sp 



Unmarkierte danach.
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Bug 

3 3 3 3 
3 

3 
3 

3: ACHTUNG: Die Rückseiten der Klebelaschen 
sollen NICHT am eigenen Teil festkleben! 

Seite S 

Wasserrettung 

Seite B 

Wasserrettung 

Boden H 

3 


